
SYSTÉMY PRENOSU DÁT�
  
ZBER A PRENOS DÁT
S� ÍTA�  IMPULZOV RÁDIOVÝ ZBERNÝ TERMINÁL S MOBILNÝM PC 
Dnešná doba v oblasti merania spotreby vody a tepla  vyžaduje nielen presné meranie, ale i exaktný 
a racionálny zber nameraných dát, ich prenos a v ne poslednom rade rýchle a presné spracovanie 

Zber a prenos dát sa realizuje pomocou: 

·  optohlavice  
·  impulzného REEDkabla

·  komunika� ným rozhraním RS 232 a M-Bus 
·  rádiovým zberným terminálom
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SYSTÉMY ZBERU A PRENOS DÁT A KOMUNIKÁCIE 

VÝROBKY
ZENNER ZÄHLER 

PROSTRIEDOK
ZBERU PRENOS 

SLEDOVANÉ
VELI� INY A FUNKCIE SOFTWARE 

PERSONAL
COMPUTER 

impulzné 
rozhranie 

s REEDkablom
prietok Pc Read S1 

optorelé všetky funkcie Pc Read S1 

impulzné 
rozhranie 

s tranzistorovým 
kolektorom 

energia a prietok Wk Read S1 

rozhranie RS 
232 M-Bus, ZR-

Bus

všetky funkcie XL Read S1 

rádiová 
frekvencia 

433 MHz/868 
MHz

energia 
error hlásenie Derago

SCHÉMA DIA� KOVÉHO PRENOSU DÁT A KOMUNIKÁCIE CEZ M-BUS
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TOPOLÓGIA KOMUNIKÁCIE MEDZI MERADLAMI A OD � ÍTACÍMI PRÍSTROJMI 

RS - 232 M - Bus
VARIANTA 1 - priame napojenie

VARIANTA 2 - napojenie cez pripojovací modul 

Komunika� né rozhranie RS 232 je mnohostranne využite�né. 
Umož� uje iba spojenie z bodu do bodu resp. napoji�  len jedno 
meradlo. Nevýhodou je relatívne vysoká chybovos� , preto je 
d�žka kábla ohrani� ená na 15 m. 

MAXIMÁLNA D� ŽKA KÁBLU m 15 
MAXIMÁLNY PO� ET MERADIEL ks 1 
SPOJOVACÍ KÁBEL - PO� ET ŽÍL  4 

M-Bus je komunika� né rozhranie vyvinuté špeciálne pre zber a 
prenos údajov z mera� ov tepla. Aplikuje sa pri nenákladných 
prenosoch údajov na dlhšie vzdialenosti, spojovací kábel má dve 
žily. Po� et meradiel v segmente 250 ks. 

MAXIMÁLNA D� ŽKA KÁBLU SEGMENTU m 1000 
MAXIMÁLNY PO� ET SEGMENTOV ks 1000 
SPOJOVACÍ KÁBEL - PO� ET ŽÍL  2 

Schéma prenosu dát Schéma prenosu dát



BEZDRïTOVø  RçDIOVø  ZBER  DçT

... voda z‡klad ìivota, äetrite a merajte ju ...

max. 300 m

868 MHz



BEZDRïTOVø  RçDIOVø  ZBER  DçT

• ponœkanù r‡diovù zber d‡t 
je kompaktibilnù a je moìnŽ ho pouì’vaé 
pre väetky vùrobky zna‹ky ZENNER
(bytovŽ, domovŽ, priemyselnŽ vodomery, 
mera‹e tepla a rozde¼ova‹e teplotnùch 
n‡kladov

• ìiadny vstup s‹’ta‹a do bytu uìivate¼a,
vysok‡ ochrana sœkromia uì’vate¼a 

• ve¼k‡ kapacitazberu a prenosu d‡t
v kr‡tkom ‹ase

• rùchlejä’ prenos d‡t

• ìiadna chyba odpo‹tu a prenosu d‡t,
vysok‡ d™veryhodnosé œdajov

• pravidelnù odpo‹et, presnosé a merac’
komfort

• bezproblŽmov‡ korekcia a oprava chùb

• n’zke person‡lne n‡klady

• n’zke n‡klady pre “aläie spracovanie
d‡t

• odpo‹et bez stanovenia term’nu
odpo‹tu uì’vate¼ovi

• spracovanie d‡t ONLINE

• kontrola funk‹nosti meradiel
a diagnostika z‡vad

• doplnkom k r‡diovŽmu zberu d‡t 
je vyuìitie A.W.S. (automatic wireless 
system) na poskytnutie sluìieb ochrany 
majetku, bytu uì’vate¼a, objektov a ‡ut 
na parkovisku

‰o prin‡äa novù systŽm r‡diovŽho zberu a prenosu d‡t 
od firmy ZENSERVIS?

Firma ZEN-SERVIS spol. s r.o.  ponœka na rok
2010 novù a unik‡tny kompletnù r‡diovù sys-
tŽm bezdr™tovŽho zberu a prenosu d‡t.
Kompletnù systŽm je kombin‡ciou tradi‹nŽ-
ho poch™dzkovŽho zberu d‡t pomocou s‹’-
ta‹a s novou technol—giou GSM/GPRS pre-
nosu d‡t priamo na WEB port‡l. V kr‡tkosti
to znamen‡, ìe obidve verzie r‡diovŽho zbe-
ru d‡t sœ vytvorenŽ ako priamù vzéah sa-
motnŽho meradla (vodomer, mera‹ tepla
a pod.) vybavenŽho r‡diomodulom 868 MHz
(verzia zakl‡paci’, alebo SPLIT) na zbernù
termin‡l RXM pri poch™dzkovej verzi’, alebo
GSM/GPRS modul pri verzi’ novej technol—-
gie, ktorù “alej vo forme SMS spr‡vy cez
mobilnœ alebo internetovœ sieé posiela œdaje
o spotrebe dp centr‡lnŽho zbernŽho PC
serveru s moìnoséou podrobnŽho hodinovŽ-
ho, dennŽho,tùìdennŽho, mesa‹nŽho sledo-
vania.

Dnes ponœkame äirokœ äk‡lu sluìieb spoje-
nœ s bezdr™tovùm r‡diovùm zberom a pre-
nosom d‡t a to: nielen od samotnej dod‡vky
meradiel s r‡diovùm modulom a ich mont‡ì
a oìiven’ celŽho systŽmu, ale “alej aj odpo-

‹et stavu a sledovanie spotreby na WEB
portali PC serveru, “alej aj dodanie a oìive-
nie moìnùch doplnkovùch sluìieb ako napr’-
klad ALARM str‡ìenie objektov a ochrana
majetku uì’vate¼ov, ‡ut na parkovisk‡ch
a podobne.

BASIC, je verzia dod‡vky a mont‡ì a oìive-
nie poch™dzkovŽho systŽmu r‡diovŽho zbe-
ru d‡t  vr‡tane zabudovania softwaru.

COMFORT, predstavuje verziu r‡diovŽho
prenosu d‡t pod¼a novej technol—gie GSM /
GPRS so sledovan’m spotreby na WEB por-
tali PC serveru.

SECURE, je doplnkov‡ sluìba alarmu a ochra-
ny majektku uì’vate¼a ako napr’klad byt, ob-
jekt, nehnute¼nosé, auto na parkovisku a pod.

INDEPENDENT, znamen‡ ponuku horeuve-
denùch troch verzi’ od A po Z, ‹o predstavu-
je dod‡vku, mont‡ì, oìivenie systŽmu, aì po
zber œdajov a rozu‹tovanie a tla‹enie zost‡v
na faktur‡ciu. Teda r‡diovù zber d‡t ãna k¼œ‹Ò.
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Bezdr™tovù poch™dzkovù r‡diovù systŽm od ZEN-SERVISu pracuje na frekvencii 868  MHz
a predstavuje priame prepojenie meradla s r‡diovùm modulom na prij’ma‹ RXM 03-B a blue-
tooth spojen’m na ru‹nù PC NOMAD, bez akùchko¼vek medzi‹l‡nkov, konvertorov a centr‡l,
‹’m sa systŽm vùrazne finan‹ne zlacËuje, minimalizuje sa chybovosé prenosu d‡t a porucho-
vosé meradiel.

R‡diovù systŽm je stavebnicovo modul‡rne rieäenù tak, ìe je moìnŽ z akŽhoko¼vek mecha-
nickŽho novŽho, alebo z repasovanŽho meradla zna‹ky ZENNER Z€HLER kedyko¼vek bez vŠ‹-
ä’ch z‡sahov prerobié  na meradlo s bezdr™tovùm r‡diovùm prenosom d‡t, a to vo verzii za-
kl‡pacieho modulu alebo split.

VODOMER MERA‰ TEPLA

Kompaktnù zakl‡pajœci 
r‡diovù modul

Separ‡tny Split
r‡diovù modul

Separ‡tny Split
r‡diovù modul

Bytovù suchobeìnù vodomer

Domovù suchobeìnù vodomer

Domovù mokrobeìnù vodomer

Priemyselnù vodomer Woltman

Objektovù mera‹ tepla

Bytovù mera‹ tepla
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TECHNICKƒ DçTA PRIJêMA‰A FSM RXM 03-B

extern‡ antŽna cez SMA pœzdroANTƒNOVø VøSTUP
SPOJENIE KOMUNIKçCIE

ODBER PRòDU V K»UDOVOM MîDE
KOMUNIKçCIA S DçTAMI

ODBER PRòDU V PREVçDZKE

DEMODULçCIA
NAP€èOVø ZDROJ

PRIJêMACIA CITLIVOSè 
PRIJêMACIA FREKVENCIA
TYP

ca. 23 mA

D-Sub 9 p—lovù

sŽriovŽ RS 232
ca. 10 mA

FM narrow
-117 dbm
868,300 MHz (kompaktibilnù s EN 300 220)
Superhet, 1 prij’mac’ kan‡l, fixn‡ frekvencia

l’tiov‡ batŽria 2 x 1,5 V

1 StopbitNASTAVENIE KOMUNIKçCIE

PREVçDZKOVç TEPLOTA -10 ¡C  ...  50 ¡C
140 x 65 x 30 mm (d¾ìka x ä’rka x h¾bka, bez antŽny)ROZMERY
150 gHMOTNOSè

IP 65KRYTIE
ëIVOTNOSè NAP€èOVƒHO ZDROJA

D½ëKA VYSIELANIA V CYKLE
DENNø INTERVAL

VYSIELACê CYKLUS

DOSAH - VO»Nƒ PRIESTRANSTVO
- HUSTç ZçSTAVBA

VYSIELACê VøKON
VYSIELACIA FREKVENCIA
RçDIOVø SYSTƒM

kaìdùch 90 sekœnd

10 rokov

denne v ‹ase od 8,00 do 18,00 h
105 ms

do 300 m
<5 mW
868,300 Mhz
unidirektional

do 150 m

l’tiov‡ batŽria 3,6 VNAP€èOVø ZDROJ

PREVçDZKOVç TEPLOTA -10 ¡C  ...  50 ¡C
97 x 64 x 30 mm (d¾ìka x ä’rka x h¾bka)ROZMERY

TECHNICKƒ DçTA RçDIOVƒHO MODULU 
R‡diovù modul
zakl‡pac’  bezdr™tovù 

• rùchla inätal‡cia bez
demont‡ìe meradla

• ochrana proti
neìiadœcej manipul‡cii 
a externŽmu magnetu

R‡diovù modul
Split s k‡blovùm prepojen’m

• z akŽhoko¼vek pulznŽho 
meradla umoìn’ prer‡bku
na r‡diovù zber

Prij’ma‹ RXM 03-B
Bluetooth
akku batŽrie

Ru‹nù PC - NOMAD
extrŽmne podmienky

vodotesnù
Windows Mobile 6.0

Li-Ion akku batŽrie
pamŠé 1 GB
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FAKTòRA PRE UëêVATE»A

max. 300 m

868 MHz
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TECHNICKƒ  DçTA  ZBERNƒHO  MODULU  GSM/GPRS

ZENSERVIS

ZADAKO
Modul GSM/GPRS

230 V

ZENSERVIS

ZADAKO

Modul GSM/GPRS

LITHIUM BATƒRIA

• verzia 230 V alebo l’thiov‡ batŽria 
so ìivotnoséou 10 rokov 

• krytie IP65
• GSM/GPRS  900/1800/1900 MHz

• GPRS spostredkov‡va prenos d‡t kaìdùch
5 minœt, alebo 1x tùìdenne popr’pade
v ¼ubovo¼ne poìadovanom intervale

• GSM modul - 3 band
• prev‡dzkov‡ teplota od -10 ¡C do +50 ¡C

R‡diovù zber d‡t technol—giou GSM /GPRS
znamen‡ spojenie vùrobkov zn. ZENNER vy-
bavenùmi r‡diomodulmi (zakl‡pac’, Split) na
frekvenci’ 868 MHz s modulom GSM, ktorù
prostredn’ctvom GPRS d‡tovŽho spojenia
pren‡äa nameranŽ hodnoty spotreby na PC
server, kde sœ n‡sledne transportovanŽ
k z‡kazn’kovi vo forme d‡t alebo WEB apli-
k‡cie a exportovanŽ do tabu¼kovùch aplik‡ci’
typu Microsoft Excel. Kone‹nù uì’vate¼ alebo
spr‡vca dostane priradenù profil s heslom,
pod ktorùm bude m™cé na WEB aplik‡cii sle-
dovaé len d‡ta ur‹enŽ pre neho.
Ponœkame dve verzie GSM modulov a to
modul na 230 V, kde interval GPRS preno-
sov m™ìe byé kaìdùch 5 minœt. Druh‡ verzia
GSM modulu pracuje na lithiovœ batŽriu s in-

tervalom ukladania œdajov do EEPROM pa-
mŠte a GPRS prenos väetkùch uloìenùch
d‡t je jedenkr‡t za sedem dn’.
V praxi uveden‡ verzia umoìËuje i ¼ubovo¼nŽ
nastavenie intervalu odosielania namera-
nùch d‡t a to napr’klad pri najbliìäom zap-
nut’ GSM a spojen’ cez GPRS.
Tento zbernù r‡diovù systŽm nie je limitova-
nù vzdialenoséou medzi meradlami a PC ser-
verom.
Firma ZEN-SERVIS spol. s r.o. vyuìila v tejto
aplik‡ci’ “aläie moìnosti A.W.S. a to ochranu
nielen samotnŽho meradla proti neìiaducej
manipul‡ci’, ale aj unik‡tny systŽm ochrany
majetku uì’vate¼a, napr’klad ochranu bytu,
objektu, osobnùch automobilov proti odcu-
dzeniu a protipoìiarn‡ signaliz‡cia. 
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FAKTòRA PRE UëêVATE»A

max. 300 m

868 MHz

VZDIA
LENOSè B

EZ O
BM

EDZENIA ALARM

A
LA

R
M

Verzia prenosu d‡t kaìdùch 5 minœt na port‡l do PC serveru - nap‡janie modulu z d™vo-
du ‹astŽho odosielania d‡t je 230 V.
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FAKTòRA PRE UëêVATE»A

max. 300 m

868 MHz

VZDIA
LENOSè B

EZ O
BMEDZENIA

Verzia prenosu d‡t, pri ktorej sa 7 dn’ œdaje ukladajœ do internej pamŠte a 1 kr‡t za tùìdeË,
alebo pri kaìdom zapnut’ GPRS sa odosielajœ do PC.Nap‡janie modulu l’thiovou batŽriou so
ìivotnoséou 10 rokov.


